
MEMBRANY AKUSTYCZNE DO IZOLACJI ŒCIAN WYKONANE 
Z D�WIÊKOCH£ONNEJ TKANINY WYSOKIEJ GÊSTOŒCI

CHARAKTERYSTYKI ŒRODOWISKO

W jaki sposób wykonaæ skuteczn¹ 
izolacjê œcian stosuj¹c ró¿norodne 
rozwi¹zania oraz techniki oparte na 
ekologicznych produktach

TOPSILENT to grupa membran o 
wysokiej gêstoœci i wyró¿niaj¹cych 
charakterystykach akustycznych.
TOPSILENTBitex to standardowa 
wersja membrany, która obustronnie 
wykoñczona jest polipropylenow¹ 
w ³ ó k n i n ¹  w  k o l o r z e  z i e l o n y m .  
TOPSILENTDuo to wersja, której jedna 
strona pokryta jest polipropylenowym 
wykoñczeniem, natomiast druga, grub¹ 
warstw¹ poliestrowych w³ókien o 

3sztywnoœci dynamicznej 21MN/m , którê 
n a d a j ¹  d o d a t k o w y c h  w a l o r ó w  
akustycznych.
TOPSILENTAdhesiv z jednej strony 
pok ry ta  j es t  po l i p ropy lenowym 
wykoñczeniem, z drugiej natomiast 
samoprzylepn¹ mieszank¹

Grupa membran TOPSILENT mo¿e byæ 
stosowana do poprawy walorów 
akustycznych œcian w szerokim zakresie. 
Mo¿na je bezpoœrednio ³¹czyæ z p³ytami 
gipsowymi, jak równie¿  wbudowywaæ w 
rozwi¹zania szkieletowe s³u¿¹ce izolacji 
akustycznej œcian oraz suf i tów. 
TOPSILENTDuo mo¿e byæ dodatkowo 
stosowana do izolacji. akustycznej 
lekkich pod³óg drewnianych, Przynosi 
tam znacz¹ce korzyœci akustyczne, nie 
doci¹¿aj¹c zbytnio uk³adu. 
T O P S I L E N T D u o  m o ¿ e  b y æ   
bezpoœrednio klejona do powierzchni 
izolowanej œciany. W takim przyypadku, 
membranê uk³adamy do œciany stron¹ 
wykoñczon¹ poliestrowymi w³óknami. 

j

Mocuj¹c membranê do œciany nale¿y 
zastosowaæ szybkowi¹¿¹cy klej do p³yt 
gipsowych np. INDEX GIPSCOLL. ( ako 
element dodatkowego zabepieczenia, 
zaleca siê mocowanie mechaniczne 
polipropylenowymi wkrêtami).

Membrany  TOPSILENTDuo oraz 
TOPSILENTBitex mog¹ byæ klejone 
stron¹ zielon¹ do paneli tynkowych lub 
drewnianych (szerokoœæ arkuszy 
membran jest dostosowana do paneli 
gipsowych). Zu¿ycie kleju Index 
FONOCOLL oscyluje w granicach 150-

2200 g/m .
W przypadku œcian oraz sufitów 
szkieletowych, membrany mo¿na  
mocowaæ mechanicznie bezpoœrednio 
do metalowej ramy ,b¹dŸ do istniej¹cych 
ok³adzin z p³yt. 
TOPSILENTAdhesiv skraca i upraszcza 
proces realizacji, nie wymaga bowiem 
mechanicznego mocowania. Wystarczy 
ty lko  zerwan ie  fo l i i  ch ron i¹ce j  
samoprzylepn¹ mieszankê i przyklejenie 
do pod³o¿a poprzez przyciœniêcie. 
Warunkiem aplikacji  jest jednak 
wyst¹pienie korzystnych warunków 
atmosferycznych. Spadek  temperatury 

o ow rejony +5 C - +10 C znacz¹co 
o g r a n i c z a  b o w i e m  s t o s o w a n i e  
samoprzylepnych produktów. 

izolacja akustyczna reakcja na ogieñ ekologiczne do recyklingu bez niebezpiecznych odpadów

IZOLACJE AKUSTYCZNE ŒCIAN CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT G.FERRARIS

IZOLACJA SZKIELETOWA ISTNIEJ¥CEJ 
ŒCIANY NA SZKIELECIE METALOWYM

IZOLACJA KLEJONA DO ISTNIEJ¥CEJ 
ŒCIANY

CHARAKTERYSTYKA ŒCIANY:
!gruboœæ ca³kowita - 23 cm
!ciê¿ar - 178 kg/m2

CHARAKTERYSTYKA ŒCIANY:
!gruboœæ ca³kowita - 18 cm
!ciê¿ar - 167 kg/m2

SI£A AKUSTYCZNA:
R = 51,90 dBw 

SI£A AKUSTYCZNA:
R = 61,30 dBw 

metalowa rama
gr. 40 mm

ceg³a perforowana 
25x25x12

element izoluj¹cy

SILENTEco
gr. 40 mm

panel gipsowy
gr. 12,5 mm

TOPSILENTBitex
gr. 4 mm

panel gipsowy
gr. 12,5 mm

TOPSILENTDuo
gr. 9 mm

panel gipsowy
gr. 12,5 mm

ceg³a perforowana 
25x25x12

klej gipsowy
gr. 6-8 mm

element izoluj¹cy

PROBLEM

ROZWI¥ZANIE

ZASTOSOWANIE



ciê¿ar

wymiary rolki

gruboœæ
- ca³kowita
-  folii dŸwiêkoch³onnej
- poliestrowej w³ókniny

ciep³o w³aœciwe

dyfuzja pary wodnej

przewodnoœæ cieplna
- dŸwiêkoch³onnej folii
-  poliestrowej w³ókniny

sztywnoœæ dynamiczna 

czêstotliwoœæ rezonansowa 
(gruboœæ 10 mm, gêstoœæ 1250 kg/m3)

si³a fonoizolacyjna

klas ogniowa
(UNI 9177)

certyfikaty

CZÊSTOTLIWOŒÆ D�WIÊKÓW A SI£A IZOLACJI 

Aby dokonaæ estymacj i  s i ³y  
f ono i zo lacy jne j   membrany  
TOPSILENTBitex nale¿y wyobraziæ 
sobie, i¿ przegroda zbudowana jest 
tylko i wy³¹cznie z tej membrany 
( testy  laboratory jne równie¿ 
wykorzystuj¹ tê metodê, dokonuj¹c 
pomiaru na powierzchni 1 m x 1 m).
Dlatego rozpatru jemy nasz¹ 
p rzeg rod¹  z  nas têpu j¹cym i  
parametrami:
Ciê¿ar -  m' = 5 kg/m2
Gêstoœæ - p = 1250 kg/m3
Aby wyestymowaæ si³e akustyczn¹ 
stosujemy siê do poni¿szej formu³y
R = 20 log (pf) - 42,5

Z wykresu wynika, i¿ si³a akustyczna 
nie mo¿e traktowana jako wartoœæ 
sta³a, lecz zwiêksza siê o 6dB na 
ka¿d¹ oktawê. Przyczyn¹ tego jest 
fakt, i¿ niskie dŸwieki powoduj¹ 
rezonowanie przegrody. Przyrost si³y 
akustycznej  n ie jest  jednak 
nieprzerwany, w pewnym momencie, 
pod wp³ywem wysokich dŸwiêków 
przegroda zaczyna wpadaæ w 
wibracje, co redukujê akustyczn¹ 
izolacyjnoœæ. Zjawisko to wystêpuje 
tylko wtedy, gdy fale akustyczne 
maj¹ odmienny wp³yw, w porównaniu 
do normalnego kierunku œciany
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0,60 x 8,50 m, 1,00 x 8,50 m
1,20 x 8,50 m
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