
PANEL GIPSOWY PO£¥CZONY Z WYSOCE 
SKUTECZN¥ MEMBRAN¥ AKUSTYCZN¥, PE£NI¥CY 

FUNKCJÊ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ ORAZ 
TERMICZNEJ

CHARAKTERYSTYKA WP£YW NA ŒRODOWISKO NATURALNE

Izolacja akustyczna Izolacja termiczna eko do recyklingu bez niebezp. odpadów

PROBLEM

ROZWI¥ZANIE

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB APLIKACJI

Jednym z podstawowowych ograniczeñ 

spotykanych w procesie izolacji 

akustycznej œcian wewnêtrznych jest 

brak przestrzeni  dla zastosowania 

metody szkieletowej

TOPS ILENTDuog ips  gwarantu je  

uzyskanie niewielkich, aczkolwiek 

odczuwalnych korzyœci akustycznych. 

Uzyskiwany jest poprzez po³¹czenie 

panelu gipsowego z akustyczn¹ 

membran¹ TOPSILENTDuo. 
Membrana powstaje 

poprzez po³¹czenie opatentowan¹ 

metod¹ ig³owania w³ókien poliestrowych 

i dŸwiêkoch³onnej tkaniny. Cechuje j¹  

op t yma lny  poz i om  s z t ywno œc i  

dynamicznej (21 MN/m3), dziêki temu 

skutecznie redukuje transmisjê 

dŸwieków niesionych powietrzem.
W y k o n y w a n i e  i z o l a c j i  

TOPSILENTDuogips jest uzasadnione w 

przypadku gdy ciê¿ar œciany przekracza 

140 kg/m2 i jest najbardziej efektywne 

dla przedzia³u 140-200 kg/m2. Poni¿ej 

tego przedzia³u zainstalowanie panelu 

równie¿ przynosi korzyœci akustyczne, 

np. dla œciany o ciê¿arze 100 kg/m2 

korzyœæ ta wynosi 3-4 dB. Dla wartoœci 

powy¿ej 200 kg/m2 korzyœci akustyczne 

przyjmuj¹ wy¿sze wartoœci, oczywiœcie 

do poziomu, od którego instalacja 

pane l u  s t a j e  s i ê  p r a k t y c zn i e  

niekonieczna. 
Przyk³adowe rozwi¹zanie okreœla poziom 

korzyœci akustycznej osiagniêtej poprzez 

zainstalowanie TOPSILENTDuogips na 

TOPSILENTDuo 

otynkowanej œcianie wykonanej z ceg³y o 

wymiarach 25x25x12 cm i masie 153 

kg/m2. Aplikacja panelu przynios³a 

korzyœci na poziomie 7 dB. Korzyœæ 

akustyczna na poziomie 6dB oznacza 

redukcjê o 75% si³y transmisji dŸwiêku i o 

35% poziomu dŸwiêku przychodz¹cego. 

Gruboœæ uk³adu wynios³a tylko 3 cm

TOPSILENTDuogips jest stosowany do 

izolacji akustycznej istniej¹cych œcian, 

w sytuacji gdy zastosowanie metody 

szkieletowej jest niemo¿liwe.

Rozprowadziæ klej GIPSCOLL na 

powierzchni membrany i przycisn¹æ do 

œ c i any.  Od i zo l owaæ  pane l  od  

s¹siaduj¹cych powierzchni (sufitu, 

pod³ogi, œcian)

Spoinê miêdzy p³ytami wype³niæ 

polietylenow¹ taœm¹,a nastêpnie 

przekryæ g³adzi¹ gipsow¹ zazbrojon¹ 

taœm¹.

CHARAKTERYSTYKA  ŒCIANY
gruboœæ- 18 cm
ciê¿ar - 167 kg/m2

ceg³a perforowana 

25x25x12 cm

klej
gruboœæ 8 mm

element
izoluj¹cy

SI£A  AKUSTYCZNA

PRZEWODNOŒÆ

TOPSILENT DUO GIPS
gruboœæ 21 mm

WARTOŒÆ AKUSTYCZNA CERTYFIKOWANA 
PRZEZ INSTYTUT ELEKTROTECHNICZNY G.FERRARIS"



gruboœæ

wymiary panelu

ciê¿ar

dyfuzja pary wodnej (folii 

dŸwiêkoch³onnej)

klasa ogniowa (UNI 9177)
- folii dŸwiêkoch³onnej

certyfikaty
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